MD-C/PD-C SERIE MD-C360i/8

ESYLUX:

Bestellnummer EAN Code

4015120055393

Bestellbezeichnung

MD-C360i/8 weif EP10055393
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Kurzbeschreibung: Technische Daten: Zubehir

Bewegungsmelder mit 360° Erfassungshereich fiir die Netzspannung 230 V/50 Hz © EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blou-metallic
Deckenmontage Leistungsaufnohme ca. < 0,3 W ©EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weif}

o Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser ei einer empfohlenen Erfassungshereich 360° ©EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weift
Montagehhe von 3 m (maximale Montagehahe 5 m) fiir den Reichweite ca. 8 mim @, bei einer Montagehthe ©EP10425370 - Aufputzdose-C IP 20 weif}
Einsatz in kleinen Riiumen und Durchgangshereichen mit keinem von3m ®EP10425387 - Aufputzdose-C IP 20 silber
oder geringem Tageslichtanteil Einstellmdglichkeiten mechanisch iber Einstellregler, ©EP10425905 - Aufputzdose-C IP 54 weift

16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorloufkontakt) elektronisch iber Infrarot- ©EP10425912 - Aufpuizdose-C IP 54 silber

o Fest hinterlegtes Werksprogramm fiir eine soforfige Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi ©EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weif}
Betriehshereitschaft (separat bestellen) © EP10425936 - Abdeck-Set-(360/8 silber

Tuliissige 0°C..+50 °C ©EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weif}
Umgebungstemperatur ©EP10426988 - RC-Filter/Loschglied
Schutzart 1P 20 als Unterputz-Version, ©EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz
1P 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat ©EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal wei
bestellen),
1P 20 als Deckeneinbau-Version
(Einbau-Set separat bestellen)
Schutzklasse 1
Montageart Deckenmontage
Gehiiusematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca. Hohe 62 mm, @ 108 mm
EinbaumaB Einbautiefe 24 mm, Einbaulochma @
60 mm
Anschlussklemme 2,5mm? /1,5 mm?
Lieferumfang inklusive Linsenmaske
Slave-Eingang nein
Kanal 1 Beleuchtung
Kontakt Schliefler/potenzialbehaftet
Scholleistung 230 V/50 Hz / (16 A Relais),
2300 W/10 A (cos phi=1),
1150 VA5 A (cos phi = 0,5),
Kapazitive Last/EVGs max.
Einschaltstrom 800 A/200 ps
Tustereingang ja
Nachloufzeit Impuls/ca. T Min. - 30 Min.
Lichtmessung Mischlicht
Lichtwert . 5-2000 Lux

Hinweis: Es kannen max. 10 Geriite parallel geschaltet
werden. Die Montageleitungsliinge sollte 100 m nicht
iberschreiten.

www.esylux.com
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MD-C/PD-C SERIE MD-C360i/8 E SY L U Xo

Bestellbezeichnung Bestellnummer EAN Code
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Standardbetrieb Parallelschaltung von max. 10 Geraten ; mit ieb mit der zusatzlichen Ansteuerung
durch SchlieBtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch
den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
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MACG247703 + KON

o PD-C360i/.
o PD-ATMO 36
o PD-CE360i

o MD-C360i/.
o MD-CE360i/...

MA00249703

E SY L U Xo www.esylux.com
X vonmaceANLEITUNG
ACHTUNG: Arbeiten am
. k et e

Netzspannung freizuschalien.

« Die ampfolane Montagahshe batriigt 3 m. Mit steigandr Montagehahe wird die Reichwaite grsber,
die Emplindlichkeit wird (edoch kleiner. Die Bewegung quer zum Melder ist optimal fir eine Auslosung
Bei sinem direkten und fromtclen Zugehen ist es fir den Melder schwisriger, sine Bewegung zu erkenner,
somitist die Reichweite deutlich geringer.

« Die Platzierung des Melders sollie
erfolgen (siche Abbildungen):

den réumlichen und

[ 2 = Frontalom Meld Os-

Je nach Type den Melder gemé Anschlussplan anschliefen (siehe Rickseite]

EEX: sTALLATION INSTRUCTIONS

o : power ed oot by cuthor: . wi
N 4 i i installi switch of the power supply.

« The recommended mourting heightis 3 m. The greater the mounting hei

*, the bigger the range,
but the lower the sensilivily. Movements diagonal 1o the delecior are opfimal or riggering the defeclor.
In the cose of a direct and heac-on approach, it is more difficultfor the defector Io defect movemen';
the range is thus sigrificanly reduced

« The detactor should be positionad according ‘o spaticl conditions and raquirements (see llustraions}:

Connect the detector in accordence with the wiring diagram for the prficular type of device (see reversel:

[ 2 = Headwon to detector

Working area [[1 3 = Diagonally to defector

X stRucTIONS DE MONTAGE

| PD-ATMO 360i/... | MD-C360

Zubehbr
Accessory

Ll

Zubehor
Accessory

e e
2K

9|7

[1]

2 = window side 1= wall side

MD-C360i/8... | MD-CE360i/8...

O2
Os

MD-C360i/24 | MD-CE360i/24...

O2

Os =——=—300m

——=—300m

/4/;@/

/
T ﬁ
7

PD-C360i/8... | PD-ATMO 360/8... | PD-CE360i/8...
|
O2
0s

PD-C360i/24... | PD-CE360i/24...

——300m | B —_——300 m

O2
0Os

~ 2
%

PD-C360i/24... | PD-CE360i/24... * 5m
Os

PD-(360i/24... | PD-CE360i/24... * 10m
0s
PD-C3601/24 Deli-

=——=—500m ===—1000m

e

Cz,
X/

/

PD-C360i/24 DIMplus WH | PD-C360/24 Slave WH + approx. 10m

Os
——=—10,00 m

— g —

m
. ooLlem i oo Tom
LI m

KX MONTAGEHANDLEIDING

1ON: seules d s ot avalific Hector il
A iptions on vig intorvenr su lo résoau 230 V. i o prodsit, coupoz k

« llest recommands de monter lo détectaur & une hauteur do 3 m. En effe, plus i est plocé hau, plus sa portée est
importante, mais plus sa sensibilé diminue. Le détecteur est plus réacii lorsque le mouvement iraversant son champ
daciion est ransvarsal par rapport & son rayomement. En ffe, lorsque ['élément <approche en faisent face au
disposiil le détecteur capte moins facilement ses mowvements, ce qui rédut considérablement son efficacité.

« Le défecteur doit élre positicnné en tenant compte des parficularités et des contraintes de l'espace
voir llosrations)

Raccorder le détecteur conformément au schéma électrique (vairau dos)

[ 2 = Face au d Os= B

EZX: MONTERINGSVEILEDNING

ADVARSEL Arbejder p 230
ff} nstalati i darder, ing

+ Den anbefalede monteringsheide er 3 m. Jo hajere udstyret monteres, desto mers ages

holdelse of national

LETOP:
" installatic . . "

+ De aanbevolen montagehoogte bedraagt 3 m. Hoe groter de montagehoogte des fe grofer het bereik
maar des le minder ook de gevoeligheid. Beweging dwars op het apparaatis optimadl voor de deteciie.
Bij oen direclo on frontale benadering is het voor de sensor moeilijk om bewoging te herkennen,
waardoor het bereik aanzienlijk Kleiner s

+ De plaatsing van de apparaat moet zin afgestemd op de specifieke omsiandigheden en eisen van
de ruime (tie fbeeldingen:

Sluit de melder aan volgens het bijoehorende aansluitschema (iie achterziide):

O2- Os=

Werkplek

IEX: HoNTERINGSANVISNING

« Den &r 3 motor. Okad 6id ger stsrre rckvidd medan

men falsomheden afiager. En bevaegelse pa tvaers af sensoren er optimal for en udlasning.
Nér man gér direkte og frontalt ind mod sensoren, er det svaerere for den at registrere en beveegelse,
hvorfor raekkevidden bliver veesentlig kortere.

+ Sensoren bor placeres svorende fil rumforholdene og kravene (se billederne):

Tillot sensoren i henhold Hl tslutningsplonen alt sfter typs (se bagsiden):

EX: ssennusonse
A HUONIO: 230 Vi vrkossatektavion tiden suoritoni Havi it

« Suositeliava asennuskorkeus on 3 m. Suurempi asennuskorkeus lisda kantomatkaa, mutta herkkyys
laskee. Poikittain ilmaisimeen suuntautuva like on ihanteellinen laukaisua varten. lImaisin havaitsee.
suoraon ja edestd fulevan liikkeen veikeammin ja siten kentometka on huomatlovast pienempi.

« limaisin on sijoitettava flallsia olosuhteita ja vaafimuksia vastaavast (katso kevat]

Arbejdsomrade ] 2 = Frontalt pi sensoren [[] 3 = Pitvaers of sensoren

Oe-

Kiinsligheten minskar. Vinkelrata rérelser ér opfimala fsr att akiivera detekiorn. Nar en person gar rakt
from mot deteklorn har systemet svérare art detekiera rérelsen, viket gor art réckvidden minskor betydligt
+ Detskiomn ska placeras med hénsyn fll de lokala farhéllandena ach stallda krav (se bilderna}

m " O:2-

Anslut detektorn enligt kopplingsschemat, beroende pé vilken typ det rr sig om (s

('8 = Vinkelris

PD-CE3601/... | MD-CE360i/...

it
AT

N

N N

N N N

X MONTERINGSVEILEDNING
A ADVARSEL: Arbeid i 230 i g nosjg

+ Anbefalt monteringshoyde er tre meter. Jo starre monteringshayden er, jo storre bl rekkevidden
Folsomheten blir imidlertid redusert. Bevegelse pé tvers av detekioren er optimalt for en aktivering
Ved direkie og Frontal inserming er det vanskelig for delektoren @ registrere en flstedevasrelse,
dermed er rekkevidden merkbar: reduser.

+ Detekioren bor plosseres i samsvar med forholdene og behovet i romme! (s figurene):

[0 2 = Rettforan detektor 1 3 = Diagonalttil detektor

Lité lilantakaavion mukaan fimaisimen tyypin mukaisesti (Katsota

LK 1stRuzioni DI MoNTAGEI0

230V devono gui i d o
by o

Avhengig av detektortypen koples den fl i samsvar med koplingsskiemaet (se baksiden:

IEX: sTRuccioNEs DE MONTAJE

i onlared do soni izado de conformidad

, desconecte lo

. : . Prime dellinstolostone el
prodotte, togliere Falimentazione.

« taltezza di monlaggio consigliata & 3 m. La poriale aumenta con aumentare delfaliezza, mertre
la sensibilita diminuisce. Il movimento oftimale per Fazionamento  trasversale rispetto ol segnalatore.
In caso di movimento diretic e frontale, il rilevatore capia i movimenti con maggiore difficolia e con
una portata inferiore.

« Il silevalore deve essere posizionato in base clle condizioni e alle esigenze ambientali {vedere figure):

5] I [ 2 = Frontal alril Os- " ol

tensisn de alimentacic

+ Lo alura do morntaie recomendadc e5 3 m. Con una alura de montaie superior, el alcance s aml
pero la sensibilidad se reduce. El movimiento a los lados del delector es épfimo para la activacién
Con un desplazamiento directo y fronial, el movimiento se detecta peor, con lo que el alcance se reduce
considerablemente.

idod

X iwstucdes para HoNTAGEM

ATENGROL
siderond

dove ser efectuada sem tensio ligade.

230V

+ A chura de monfagem recomendada é de 3 m. Com uma dliura de montagem maior o akcance aumenta,
lidade diminui. Um movimento lao d & ideal parc um alcance sensibil dade
o e or do do detector

de defeccs N o lidad:

1), 0 seu alcance

de defeccdo, diminuem.
« A colocasgo do detecior deve fer em conla as condic3es e requisilos de espaso (v. figuras):

[ 1 = Areade trabalho [ 2 = De freate pora o detector [ 3 = Transversal oo detector

Consoante o fipo, conectar o delector de acordo com esquema de ligagaes (v. verso)

XX HcreyKums no MOHTAXY

f BHUMAHME! PaGorer s cern 230 B

« PexoMBHAOSGHHGS MOTAXH 8h1COTE CoCTazNTET 3 M. C yBENHNEHHEMN MOHTOAHO SICOTH AGMBHOCTE
neficTeu pacTer, Ho yxyaWwaeics uyscTsuensHocTs. CeNcop nyuiuie BCero pacnoskaeT aeuxenue
n1onEpeK LAT KO, ECiH OBBEKT NPHEN/XGETCS K AGTHHKY 110 IPAMOF C 7 ueBOs CTopons (ppomransko),
CeHCOPpy CnOXHEE SOCTPMHATS AEHXEHHE, 1 BAMBHOCTS AEHCTBA Cy WECTBEHHO CHIXASTCS.

 H defector debe colocarse feniendo en cuenla las

m [ 2 = Frente ol d

especiales y o

[0 3 = Aloskados del detector

Collegore il ilevatore in base ol tipo, rispetiando lo schema dei collagamenti (vedere parte posteriore):

Conecte el detector siguiendo el diograma de conexién y considerando el tipo de delector (ver darso)

+ POIMELLENIHE HOTIHKD ROMKHO COOTHEICTBORTS MECTHbII yCnosHAM 1 TpeBosansiam (cn. prcywc)

[ 1 = Pabouss obnacrs [ 2 = Opowransho k garumxy 1 3 = Nonepex parumxa

B J0BUCHIOC M O TMAG AGTUMKD



PD-C360i/8, PD-C360i/8 MIC

X ErxuiRunG scHALTPLANE

@  Standardbetrieh
@ Standardbetrieb mit zusiitzlicher Ansteverung iber Taster
[3) max. uliissig
@  Bei Schaltung von Induktivitiiten (z.8. Relais, Schiitze, Vorschaltgeriite)
kann der Einsatz cines RC-Filters (&) erforderlich sein
@ Porallelschaltung mit Treppenlichtavtomat
o | JungfirPisenamlde: s ki 4 y
EZX: EXPLANATION OF CIRCUIT DIAGRAMS
@ Standard o'ernmn
e i ond ionol .
O Wi ing i relays, contactors, ballasts) the use of a filter (A) may b y
@  Parallel conneclion with automatic stairwell light
Master/sk i i dovico

e i

IEX: LEGENDE DES SCHEMAS ELECTRIQUES

© Installation standard

@ Installation standard + bouton

© Montage en paralléle de 8 détecteurs de mouvement max. Les détecteurs de présence ne doivent en aucun cas
étre branchés en parcllele

0L i elais, contacte iter insertion d'un cireuit RC (A)

© Montage en parallél fe d'escalier

6 dave de dé de présence: i srerelié

P

EIX: TOELICHTING B1) SCHAKELSCHEMA'S
@ Standaardschema

000

ij ing van i ijv. relais,

k (A) nodig zijn
© Parallelschakeling met trappenhuisautomaat

@

Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een
master-apparact worden aangesloten

EZX: FORKLARING TIL LEDNINGSDIAGRAMMER
@ Standarddrift
P !

rikke flladt

@  Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relzer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det vare
hensigtsmasssigt ot a en stojdzmper (A)

@  Purallelkobling med trappelysautomat

) e ing af ilslott

IEX: FORKLARING TILL KOPPLINGSSCHEMANA

(2] smndnrddnll ‘med extra nlmvmng via en knapp

(3]
@ Vvidtill,

PD-C360i/24 DRY inkoppling med induktivlaster (1.ex. med reld, kontaktor eller firkopplingsdon)
+ILR-230V Kan en slickkrets (A) krivas
6} it for i Hagst 10 slavenheter ill varje masterenhet
u
i E; EX: «viKentikaavioien seuirys
N e @ Vakiokiys
g Vakiokiiytts ja lisiohjaus tuntoelimelld
PD-C3601/8 Dol ok ikeinatinen e e e e e ol
PD-C3601/24 Dali I5) o 0 (esim. relot, kantoktori, ky »
PD-C360i/8 DUO DALI (5] kytkentd porrasvalaistusautomaatin kanssa
PD-C360i/24 DUO DAL e TB o T T ) LTSI o] s | i orkel i
EEX: FORKLARING KOPLINGSSKIEMAER
\ 1 1 @ Standarddrift
2] i i jelp av kontok
PD-C360i/8 KNX PD-ATMO 360i/8 0 KNX (3] . i ing av illen
PD-C360/24 KNX o [ —— @  Ved omkopling med indukivitet (fo G, jording, forkoplinger) kon det vire nodvendig med en
PD-C360i/24 KNX ECO slukkekrets ()
PD-C360i/8 KNX UP [Tl T @  Paralellkopling med automatisk trappebelysning
PD-C360i/24 KNX UP L 1 1 (6} k i s mak
PD-C360i/24 KNX ECO UP "
PD-ATHO 360i/8 A KNK * wa + wam I DESCRIZIONE DELLO SCHEMA ELETTRICO
PD-ATMO 360i/8 T KNX — - © losl
PD-CE360i/8..., PD-CE360i/24... @ Installazi do supph usto
e Ol 'pnmlleln“ il i movit
O Incasodicollegument i ndotanze (prs. e, conatr, reoltori i cortent, )
pub essere necessario impleg
(5] in parallelo tramite i il
® tove por lovere i mesevsead e "
max. 10 apparecchi slave
IBX: EXPLICACION DE ESQUEMAS DE CONEXIONES
@ Funcionamiento estandar
o pider
@  Conexién on paralelo de méx. 8 detectores de movimiento. No se permite la conexién en paralelo de
detectores de presenda
0 i inductancia (p..roés, protecciones, balustos) pued o il ible (2)
@  Conexion en paralelo con avtomatismo luminoso de escalera
o i )  decscal .
X exeuicagko Esquenas ELécTricos
@  Modo de operagio normal
@ Modo do operagio normal cam controlo adicional por meio de um botio de pressiio
©  Lisasioomporll dems w8 drecores
O Mowsode Igamndemdmﬁmm;(p ox. ..u; 4.,|u.|n..s,mmsp,
pode ser de sup )
© ligacio em paralelo com avtomético de escada
@ ligacio master-slave par mmmdepmcm
pode ser max. de 10 equi quipamente masto
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XX noschewHE CXEMb! NORKIOYEHHS

©  Cronagprhas scanyarauns

2] CnomowbIo KHONOUHOTo BBIKAlOuaTENS
[3) make. 8
TlapanRensHae NOAKNIONEHNE BATAHKOD NHCYTCTOMS HEBOTMONHO
[4) It pe
Re yarpoitcrs) RC-gunsrpa (A)
6
(6] yusnos ) npuSopos («Sllveu] s RaTunKa npucyTCTBus: K

oanomy «aeayuiemy» npuGopy [ pu6opos («Sl
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